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ประกาศฉลากเขียว 
เร่ือง แก้ไขข้อก าหนดฉลากเขียวผลิตภัณฑ์ส ี

(TGL-4-R4-14) 
คร้ังที่ 4 

 
ข้อก าหนดพิเศษ  
จากเดิม 

5.4    ก ำหนดปริมำณสำรแอโรแมติกไฮโดรคำร์บอนที่ระเหยได้ (VACs) ต้องเป็นไปตำมเกณฑ์ดังนี้ 
1)   สีที่มีตัวกลำงเป็นตัวท ำละลำย ต้องมีสำรแอโรแมติกไฮโดรคำร์บอนที่ระเหยได้เป็นส่วนผสมไม่เกิน 

ร้อยละ 25 โดยน้ ำหนัก (aromatic free) และมีเบนซีนเป็นส่วนผสมได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดย
น้ ำหนัก 

2)   สีที่มีตัวกลำงเป็นน้ ำซึ่งมีสำรละลำยไม่ เกิน ร้อยละ  1 โดยน้ ำหนักต้องมีสำรแอโรแมติก
ไฮโดรคำร์บอนที่ระเหยได้ (aromatic free) ตำมเกณฑ์ดังนี ้

  
กลุ่ม อิมัลชัน อ่ืนๆ 
ปริมำณสำรแอโรแมติกไฮโดรคำร์บอนที่ระเหยได้ 
(ร้อยละโดยน้ ำหนัก) 

≤ 0.15 ≤ 0.1 

  
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว 
ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นผลกำรทดสอบสำรแอโรแมติกไฮโดรคำร์บอนที่ระเหยได้ในสี ตำมวิธีทดสอบท่ีก ำหนดใน
มำต ร ฐ ำน  ASTM D 3257 หรื อ  โ ด ย ใ ช้ วิ ธี ท ดสอบ อ่ืน ที่ เ ที ย บ เ ท่ ำ ต ำม ม ำต ร ฐ ำ น ร ะห ว่ ำ ง
ประเทศ หรือ มำตรฐำนระดับประเทศที่เป็นที่ยอมรับในระดับสำกล 

 
เป็น  

5.4    ก ำหนดปริมำณสำรแอโรแมติกไฮโดรคำร์บอนที่ระเหยได้ (VACs) ในสีที่มีตัวกลำงเป็นตัวท ำละลำย  
ต้องมีสำรแอโรแมติกไฮโดรคำร์บอนที่ระเหยได้เป็นส่วนผสมไม่เกิน ร้อยละ 25 โดยน้ ำหนัก (aromatic 
free) และมีเบนซีนเป็นส่วนผสมได้ไม่เกินร้อยละ 0.1 โดยน้ ำหนัก 

 
เอกสำรที่ใช้ประกอบกำรยื่นขอรับกำรรับรองเครื่องหมำยฉลำกเขียว  
ผู้ยื่นค ำขอต้องยื่นผลกำรทดสอบสำรแอโรแมติกไฮโดรคำร์บอนที่ระเหยได้ในสีตำมวิธีทดสอบที่ก ำหนดใน
มำตรฐำน ISO 11890-1 หรือ วิธีทดสอบอ่ืนที่สำมำรถทดสอบหำปริมำณสำรแอโรแมติกไฮโดรคำร์บอนที่
ระเหยได้ในสีได ้ โดยห้องปฏิบัติกำรต้องได้รับกำรรับรอง ISO 17025 หรือห้องปฏิบัติกำรที่ขึ้นทะเบียนกับ
ฉลำกเขียวเท่ำนั้น  
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ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันทีป่ระกำศ เป็นต้นไป  
 

        ประกำศ ณ วันที่ 3 ธันวำคม 2564  

 

    ……………………………………………… 

(ดร.ฉัตรตรี ภูรัต) 
                     ผู้จัดกำรโครงกำรอำวุโส 

รักษำกำร ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยฉลำกเขียวและฉลำกสิ่งแวดล้อม 
 


