
ล ำดบั บรษิทั
เครือ่งหมำย

กำรคำ้
ประเภท/รุน่ จ ำนวนรุน่ เลขทีส่ญัญำ วนัหมดอำยุ สถำนทีต่ดิตอ่

1
บรษัิท เอ็นเอส บลสูโคป ไลสาจท ์

(ประเทศไทย) จ ากัด
LYSAGHT® 

จ านวน 2 รุน่ ไดแ้ก ่

1. แผน่เหล็กมงุหลังคา ชัน้คณุภาพ C980 ขนาด 760 x 28 x 190 มลิลเิมตร รุน่ LYSAGHT® TRIMDEK® 

(ZINCALUME®, COLORBOND® (ส ีDesert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade 

Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey และ Custard Orange)) 

2. แผน่เหล็กมงุหลังคา ชัน้คณุภาพ C980 ขนาด 700 x 39 x 233 มลิลเิมตร
รุน่ LYSAGHT®KLIP-LOK®700 (ZINCALUME®, COLORBOND® (ส ีDesert Wind, Off White, Alloy

 Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey และ Custard 

Orange))
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บรษัิท เอ็นเอส บลสูโคป ไลสาจท ์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด
เลขที ่16 ซอยพหลโยธนิ 96 ต าบล
ประชาธปัิตย ์

อ าเภอธัญบรุ ีจังหวัดปทมุธาน ี12130

โทรศัพท ์: 02-524-9800 

โทรสาร :02-524-9812 

https://www.lysaghtasean.com/th/th/

2 บรษัิท มั่นคงสตลี จ ากัด (มหาชน) MKS

MKS จ านวน 3 รุน่ ไดแ้ก ่1. แผน่เหล็กรดีลอน ชัน้คณุภาพ C980 ความกวา้ง 700 มม. ระยะลอน 350 มม. ความ

หนาไมร่วมชัน้เคลอืบ 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 700P (ZINCALUME®, 

COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo 

White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown) 2. แผน่เหล็ก

รดีลอน ชัน้คณุภาพ C980 ความกวา้ง 720 มม. ระยะลอน 360 มม. ความหนาไมร่วมชัน้เคลอืบ 0.35, 0.40, 0.42,

 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 720B (ZINCALUME®, COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy Grey,

 Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® Jade,

 Grey, White, Almond, Yellow, Brown) 3. แผน่เหล็กรดีลอน ชัน้คณุภาพ C980 ความกวา้ง 745 มม. ระยะลอน 

186 มม. ความหนาไมร่วมชัน้เคลอืบ 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 745B 

(ZINCALUME®, COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White,

 Thredbo White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown)
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บรษัิท มั่นคงสตลี จ ากัด (มหาชน) 

8 หมู ่9 ต าบลหนองอริุณ อ าเภอบา้นบงึ 

จังหวัดชลบรุ ี20220 

โทรศัพท ์:   033-047-172

โทรสาร :   033-047-173

https://munkongsteel.com/

บรษัิท มั่นคงสตลี จ ากัด (มหาชน) MKS

จ านวน 3 รุน่ ไดแ้ก ่1. แผน่เหล็กรดีลอน ชัน้คณุภาพ C980 ความกวา้ง 750 มม. ระยะลอน 187.5 มม. ความ

หนาไมร่วมชัน้เคลอืบ 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม.MKS 750S (ZINCALUME®, 

COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo 

White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown) 2. แผน่เหล็ก

รดีลอน ชัน้คณุภาพ C980 ความกวา้ง 750 มม. ระยะลอน 250 มม. ความหนาไมร่วมชัน้เคลอืบ 0.35, 0.40, 0.42,

 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 750BC (ZINCALUME®, COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy 

Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® 

Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown) 3. แผน่เหล็กรดีลอน ชัน้คณุภาพ C980 ความกวา้ง 700 มม. ระยะ

ลอน 233 มม. ความหนาไมร่วมชัน้เคลอืบ 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 700BL 

(ZINCALUME®, COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White,

 Thredbo White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown)
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บรษัิท มั่นคงสตลี จ ากัด (มหาชน) 

8 หมู ่9 ต าบลหนองอริุณ อ าเภอบา้นบงึ 

จังหวัดชลบรุ ี20220 

โทรศัพท ์:   033-047-172

โทรสาร :   033-047-173

https://munkongsteel.com/

บรษัิท มั่นคงสตลี จ ากัด (มหาชน) MKS

MKS จ านวน 4 รุน่ ไดแ้ก ่1. แผน่เหล็กรดีลอน ชัน้คณุภาพ C980 ความกวา้ง 720 มม. ระยะลอน 360 มม. ความ

หนาไมร่วมชัน้เคลอืบ 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 720BL (ZINCALUME®, 

COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo 

White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown) 2. แผน่เหล็ก

รดีลอน ชัน้คณุภาพ C980 ความกวา้ง 750 มม. ระยะลอน 375 มม. ความหนาไมร่วมชัน้เคลอืบ 0.35, 0.40, 0.42,

 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 750BL (ZINCALUME®, COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy 

Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® 

Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown) 3. แผน่เหล็กรดีลอน ชัน้คณุภาพ C980 ความกวา้ง 760 มม. ระยะ

ลอน 190 มม. ความหนาไมร่วมชัน้เคลอืบ 0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 760SS 

(ZINCALUME®, COLORBOND® Desert Wind, Off White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White,

 Thredbo White, In Light Grey, Custard Orange และ Prima® Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown) 4. 

แผน่เหล็กรดีลอน ชัน้คณุภาพ C980 ความกวา้ง 805 มม. ระยะลอน 201.25 มม. ความหนาไมร่วมชัน้เคลอืบ 

0.35, 0.40, 0.42, 0.45, 0.48, 0.55 และ 0.60 มม. MKS 805SS (ZINCALUME®, COLORBOND® Desert Wind, Off 

White, Alloy Grey, Burnt Almond, Jade Green, Aiyara White, Thredbo White, In Light Grey, Custard Orange 

และ Prima® Jade, Grey, White, Almond, Yellow, Brown)
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บรษัิท มั่นคงสตลี จ ากัด (มหาชน) 

8 หมู ่9 ต าบลหนองอริุณ อ าเภอบา้นบงึ 

จังหวัดชลบรุ ี20220 

โทรศัพท ์:   033-047-172

โทรสาร :   033-047-173

https://munkongsteel.com/

12รวมท ัง้หมด รุน่

ผลติภณัฑห์ลงัคำเหล็ก (TGL-40/4-13) 
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